USER'S MANUAL

RGBWW Wi-Fi LED
controller
supla mSLW-01

NETWORK PASSWORD

Choose a WiFi network

to enable Internet connectivity
for the device. Enter the network
password and tap “Next”

to continue.

CONNECTING THE DEVICE
Wire the power supply

to the device as shown

in the diagram. Make sure
that the device STATUS LED
responds as shown in the
animation on screen. If it
does not, switch the device
into the configuration mode
by holding the CONFIG button
on the device. Next, press
the START button.

Sterownik LED Wi-Fi
RGBW
supla mSLW-01

1. ZANIM ZACZNIESZ

CECHY URZADZENIA:

+ prosta instalacja - wystarczy zastgpi¢ sterownik paska
RGBW urzadzeniem mSLW-01. Po podtaczeniu paska
RGBW do sterownika i ukryciu w puszce elektrycznej jest
mozliwe sterowanie lokalne oraz zdalne,

+ w aplikacji urzadzenie pokazywane jest jako oswietlenie
RGBW, ktérym mozna sterowac za pomocg dwéch suwa-
kéw - jednym wybierasz kolor a drugim regulujesz jasnosc,

+ dzieki urzgdzeniu mSLW-01 mozesz komfortowo sterowac
o$wietleniem RGBW z poziomu smartfona lub wigczac
i wytaczac za pomocg zwyktego tacznika $ciennego.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA:
« urzadzenie mSLW-01,
+ instrukcja obstugi.

CO POTRZEBUJESZ ZEBY ROZPOCZAC:

« Srubokret / kombinerki,

+ przewdd o $rednicy maksymalnie 2,5 mm?
do podtaczenia zasilania,

+ zalecane uprawnienia SEP 1kV.

LED Wi-Fi RGBWW
Controller
supla SLW-01

1. BEVOR SIE BEGINNEN

EIGENSCHAFTEN DES GERATS:

« einfache Installation - es gentigt das Steuergerat des
RGBW-Streifens durch das Gerat SLW-01 zu ersetzen.
Nach dem Anschluss des RGBW-Streifens an das Steuer-
gerat und seiner Verdeckung in der Abzweigdose ist eine
lokale Steuerung und Fernsteuerung maglich,

+ in der App wird das Gerat als RGBW-Beleuchtung gezeigt,
die man mit Hilfe von zwei Schiebereglern regulieren kann
- mithilfe des ersten wéhen Sie die Farbe und mithilfe des
zweiten regulieren Sie die Helligkeit,

+ dank dem Gerat SLW-01 kdnnen Sie bequem die RGBW-
Beleuchtung vom Smartphone aus steuern oder mithilfe
eines gewohnlichen Wandschalters ein- und ausschalten.

INHALT DER VERPACKUNG
« Gerat SLW-01
+ Bedienungsanweisung

WAS BRAUCHEN SIE, UM ZU BEGINNEN:
+ Schraubendreher / Zange,
+ Leitung mit Querschnitt max. 2,5 mm?*

Controlador LED Wi-Fi
RGBW
supla SLW-01

1. ANTES DE EMPEZAR

CARACTERISTICAS DEL DISPOSITIVO:

« instalacion facil: simplemente reemplace el controlador
de la tira RGBW con el dispositivo SLW-01. Después de
conectar la tira RGBW al controlador y colocarla en la caja
eléctrica, es posible realizar el control de manera local
y remota,

+ en la aplicacion, el dispositivo se muestra como

iluminaciéon RGBW, que se puede controlar con dos controles

deslizantes: uno elige el color y el otro ajusta el brillo,
« Gracias al dispositivo SLW-01, puede controlar comodamente

la iluminacién RGBW desde su teléfono inteligente o encenderla

y apagarla utilizando un interruptor de pared normal.

EL PAQUETE INCLUYE
« dispositivo SLW-01
+ instrucciones de uso

QUE NECESITAS PARA EMPEZAR:

+ destornillador / alicates,

« cable de didmetro maximo de 2,5 mm?2
para conectar la alimentacion,

1. BEFORE GETTING STARTED

FEATURES:

+ Easy installation - just connect RGBW LED strip with
mSLW-01 device. Once the RGBW LED strip is connected
to the controller and concealed in an electrical box, local
and remote controlis possible,

+ in the app the device is shown as RGBW lighting, which
can be controlled by means of two sliders - one to select
the colour and the other to adjust brightness,

+ with mSLW-01 you can comfortably control RGBW lighting
from your smartphone or activate and deactivate
it by means of a regular wall switch.

WHAT'S INSIDE THE BOX
*+ mSLW-01 device
+ user's manual

WHAT YOU NEED TO GET STARTED:
« screwdriver / pliers,
* max. 2.5 mm? cable for connecting the power supply,
« qualification certificate for voltages up to 1 kV
is recommended.

NEW DEVICE REGISTRATION
DISABLED

If the “New Device Registration
Disabled” message is displayed,
open this website:

https://cloud.supla.org/,

Log into your account, go to

the “My SUPLA" tab and Enable
Device Registration. Next, repeat
the device adding process.

My SUPLA

2. OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy podtgczy¢ do zasilania
zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Sposdb podtgczenia okreslono w niniejszej
instrukgji. Czynnos$ci zwigzane z: instala-
cja, podtgczeniem i regulacja powinny
by¢ wykonywane przez wykwalifikowa-
nych elektrykéw, ktérzy zapoznali si¢

z instrukcjg obstugi i funkcjami urzadzenia. Demontaz
obudowy powoduje utrate gwarancji oraz stwarza nie-
bezpieczenstwo porazenia pradem. Przed rozpoczeciem
instalacji nalezy upewnic sie czy na przewodach przytacze-
niowych nie wystepuje napiecie. Na poprawne dziatanie ma
wptyw sposéb transportu, magazynowania i uzytkowania
urzgdzenia. Instalacja urzadzenia jest niewskazana w na-
stepujacych przypadkach: brak elementéw sktadowych,
uszkodzenie urzadzenia lub jego deformacje.

W przypadku nieprawidtowego funkcjonowania nalezy
zwrdcic sie do producenta.

UWAGA

2. WARNUNG

Das Gerét ist an das Stromversorgungs-
netz unter Beriicksichtigung geltender
Normen anzuschlieBen. Die Anschlussme-
thode ist in dieser Anleitung beschrieben.
Installation, Anschluss und Einstellung
dirfen nur von qualifizierten Elektrikern
durchgefiihrt werden, die sich mit der
Betriebsanleitung und den Funktionen des Gerétes vertraut
gemacht haben. Die Demontage des Gehauses hangt mit
Garantieverlust zusammen und droht mit einem Strom-
schlag. Vor Beginn der Installation ist sicherzustellen, dass
die Anschlussleitungen spannungsfrei sind. Transport,
Lagerung und Nutzungsweise des Gerates konnen dessen
Funktion beeinflussen. Die Installation des Gerates wird in
folgenden Fallen nicht empfohlen: mangelnde Komponen-
ten, Beschadigung oder Verformung des Gerates. Im Falle
von Fehlfunktionen ist der Hersteller zu kontaktieren.

ACHTUNG

ZAMEL Sp. z 0.0. erklért hiermit, dass das Rundfunkgerat
SLW-01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstan-
dige Inhalt der Konformitatserklarung ist zuganglich unter
www.zamel.com.

2. ADVERTENCIA

El equipo se debe conectar a la alimen-
tacién de acuerdo con las normas per-
tinentes en vigor. El modo de conexion
se ha definido en el presente manual.
Las actividades relacionadas con la
instalacion, la conexién y el ajuste de-
berén ser realizadas por electricistas
cualificados que hayan leido el manual
de instrucciones y conozcan las funcionalidades del equipo.
El desmontaje de la carcasa se traduce en la pérdida de la
garantia y puede dar lugar al peligro de choque eléctrico.
Antes de comenzar el proceso de instalacion,

es importante asegurarse de que los cables de conexién
estén libres de tension. El modo de transporte, almace-
namiento y uso del equipo afectan su funcionamiento
correcto. No se recomienda la instalacion del equipo

en los siguientes casos: falta de componentes, deterioro

o deformacién del equipo.

En caso de funcionamiento defectuoso se debe contactar

al fabricante.

IMPORTANTE

Por la presente ZAMEL Sp. z 0.0. hace constar que el tipo
de equipo de radio SLW-01 cumple los requisitos de la di-
rectiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién de
conformidad UE se puede consultar en la siguiente pagina
web: www.zamel.com

2. WARNING

The device must be connected to power
supply in accordance with applicable elec-
trical and safety standards or regulations.
See this User Manual for the wiring instruc-
tions. Installation, wiring and setting of this
product shall only be done by qualified
electrical engineers who have read and
understood this User Manual and the product features.

Do not open or otherwise disassemble the product
enclosure; otherwise the product warranty will be void and
an electrocution hazard may occur. Prior to installing and
wiring this product, make sure that the wiring to be con-
nected is not live. The conditions and methods of transport,
storage and operation of this product may affect its perfor-
mance. Do not install the product if any of its components
is missing, the product is damaged or deformed in any way.
If any malfunctions are found, consult the manufacturer.

CAUTION

DEVICE ADDED SUCCESSFULLY
Adding a device is simple and
should end without any prob-
lems. If the device is added suc-
cessfully, the following message
is displayed: “Device configura-
tion successful”. Tap OK. Now,
the supla app should display
the device which you have just
added on the list. The mSLW-01
STATUS LED in the front goes on
steadily when the connection
with the server is active.

[10)

Device Dt

CAUTION!

If the connected device is not shown on the list immediately
once the configuration is complete, check the device
STATUS LED. When added for the first time, the STATUS LED
of some devices may flash very fast and irregularly. This
happens when the device controller is updating its firm-
ware. A moment after the update, the STATUS LED should
go on steadily which means there is an active connection
with the server.

3. INFORMACJE

Podczas instalacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odbiornik nie
byt narazony na bezposrednie dziatanie wody oraz na prace
w $rodowisku o podwyzszonej wilgotnosci. Temperatura

w miejscu instalacji powinna zawierac sie w zakresie

od -10 do +55°C.

Odbiornik mSLW-01 przeznaczony jest do montazu
wewnatrz pomieszczen. Podczas instalacji na zewnatrz
pomieszczen odbiornik nalezy umiesci¢ w dodatkowej obu-
dowie hermetycznej i zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody
szczegoélnie od strony zaciskow przytgczeniowych.

ZAMEL Sp. z o.0. niniejszym o$wiadcza, ze typ urzgdzenia radio-
wego mSLW-01 jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Petny tekst
deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem
internetowym: www.zamel.com

Nie wyrzucac tego urzadzenia do $mietnika razem z innymi
dpadamil Aby uniknac i wplywu na $rodowisko

naturalne i zdrowie ludzi, zuzyte urzadzenie nalezy sktadowaé¢

w miejscach do tego przeznaczonych, Elektrosmieci pochodzace

2 gospodarstwa domowego mozna oddac bezptatnie i w dowolnej

ilosci do utworzonego w tym celu punktu zbierania, a takze do

sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzetu.

3. INFORMATIONEN

Bei der Installation beachten Sie, dass der Empfanger nicht
der direkten Wassereinwirkung oder einem Betrieb unter
erhohter Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Die erforderliche
Temperatur am Einsatzort: von -10 bis 55°C.

Der Empfanger SLW-01 ist fiir die Montage in Innenrdumen
ausgelegt. Bei einer Installation im Freien ist das Gerat in
ein zusatzliches versiegeltes Gehduse einzubauen und vor
Wassereindringung, besonders von der Anschlussklemm-
seite, zu schitzen.

3. INFORMACION

Ala hora de realizar la instalacion, preste atencién a que

el receptor no esté expuesto al contacto directo con el agua
0 a condiciones de elevada humedad. La temperatura
ambiente en el lugar de instalacion se debe comprender
entre-10y +55°C.

El receptor SLW-01 esta concebido para la instalacion

en interiores. En caso de instalacién en exteriores,

el receptor se debe colocar en una caja hermética adicional
protegida contra la penetracién de agua, sobre todo por

el lado de los bornes de conexion.

3. INFORMATION

During installation, make sure that the receiver is not

exposed to direct contact wit

h water and that it does not

operate in a humid environment. The installation place
temperature should be within the range of -10 and +55°C.

The mSLW-01 receiver is desi

When installed outdoors, the

gned for indoor installation.
device should be placed in

an additional enclosure of hermetic type and protected
against water penetration - in particular where connection

terminals are located.

ZAMEL Sp. z 0.0. hereby declares that the type of mSLW-01

radio device complies with Di
EU declaration of conformity

rective 2014/53/EU. The entire
is available at: www.zamel.com

designated areas. For this purpose, you

can dispose of household waste free of charge and in any quantity
to a collection point set up, as well as to the shop when you buy

Do not dispose of this device with other waste! In order to avoid
harmful effects on the environment and human health, the used
device should be stored in

|

new equipment.

ADDING THE DEVICE MANUALLY
Add the device manually when the automatic device adding
mode of the supla app fails somehow.

mSLW-01
12:24V =/ 4x2 A
WicFi 2.4 GHz.

CONFIGURING THE DEVICE
Now, find the device

in the available Wi-Fi
network list on your mobile
device and connect to it.
The Wi-Fi network name
should begin with
“ZAMEL-mSLW-01", followed
by the device serial number.

DEVICE CONFIGURATION
MODE

To do this, switch the device

into the configuration mode
by pressing and holding the
CONFIG button until the
STATUS LED starts to flash.

4. TECHNICAL DATA

mSLW-01

Rated supply voltage: | 12+24 V==

Rated power consumption: | 0.4 W

Transmission: | Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Maximum transmit power: | ERP <20 mW

Number of inputs: | 1

Number of output channels: | 3 x PWM transistor

6 (conductor cross-section

Number of terminals: up t0 2.5 mm?)

Enclosure installation: | installation box @ 60 mm

Operating temperature range: | -10 + +55°C

Enclosure protection rating: | P20

Dimensions: | 47.5 x 47.5 x 20 mm
Weight: | 0.05 kg
2A/per channel:
. 12 V RGBW LED light bars:
Maximum output 5m—70W:
current-carrying capacity: 24V HGBW LED light bars:
10m—-140 W.

Open a web browser and type
the following address in the
address bar: 192.168.4.1

© 19216841 @

and open it.
ZAMEL-mSLW-01 The configuration page will be
s displayed. Here, you can easily

21 E0AFSIBADCIOTTECACHOF.
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et
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change the network settings.

WiFiSettings @
Supla Settings @
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4. DANE TECHNICZNE

mSLW-01

12:24 V=

Napiecie znamionowe:

Znamionowy pobér mocy: | 0,4 W

Transmisja:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/in

Moc nadawania:

ERP <20 mW

llos¢ wejsé: | 1

llo$¢ kanafow
wyjséciowych:

3 x Tranzystor PWM

Liczba zaciskéw
przytaczeniowych:

6 (przewody o przekroju
do 2,5 mm?)

Mocowanie obudowy:

puszka instalacyjna @ 60 mm

Temperaturowy | _ .o oo
zakres pracy: 10+ 455°C
Stopien ochrony
obudowy: 1P20
Wymiary: | 47,5 x 47,5 x 20 mm

Waga: | 0,05 kg

2A/kanat:
Listwy LED RGBW 12 V:
obci ialn"g:‘r’;?lm']:;in: 5m-70 W,
& VISCla: | | istwy LED RGBW 24 V:
10m—140 W.

4. TECHNISCHE DATEN

SLW-01

Bemessungsspannung: | 12+24 V DC
Nennstromaufnahme: | 0,4 W
Ubertragung: | WLAN 2.4 GHz b/g/n
Maximale Sendeleistung: | ERP <20 mW

Zahl der Eingange:

1

Anzahl der Ausgangskanale:

3 x PWM-Transistor

Zahl der Anschlussklemmen:

6 (Leitungen mit Querschnitt
bis 2,5mm?)

Befestigung | Torantrieb oder
des Gehéuses: | Installationsdose @ 60 mm
Arbeitstemperaturbereich: | -10 bis +55°C
Schutzart Gehause: | 1P20
Abmessungen: | 47,5 x 47,5 x 20 mm
Gewicht: | 0,05 kg
2A/Kanal
RGBW-LED-Leisten 12 V:
Max. Ausgangslast: | 5m—-70W;
RGBW-LED-Leisten 24 V:
10m—-140 W.

4. DATOS TECNICOS

SLW-01

Tensiéon nominal:

12+24 V DC

Consumo nominal de potencia:

0,4W

Transmision:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Maxima potencia de transmision:

ERP <20 mW

Numero de entradas:

1

Numero de canales de salida:

3 x transistor PWM

NGmero de terminales
de conexion:

6 (cables de seccion hasta
2,5 mm2)

Instalacion de la caja:

accionamiento de la puerta
o caja de instalacion @ 60mm

Rango de temperaturas
de trabajo:

—10 ++55°C

Grado de proteccion de la caja:

1P20

Medidas:

47,5 x 47,5 x 20 mm

Peso:

0,05 kg

Carga méaxima de salida:

2A/canal:

Tiras de LED RGBW 12 V:
5m-70W;

Tiras de LED RGBW 24 V:
10m-140 W.

)
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Supla Settings

When done, tap “SAVE”

at the bottom of the screen.
The message “Data saved!”
should be displayed. To confirm
the entered data, briefly press
the CONFIG button on o
the device. If the device connects
to the server successfully,

the STATUS LED will go

on steadily.

Additional Setings
Leoon

—

5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY

KROK 1
zainstaluj aplikacje

5.1. INSTALACJA APLIKAC]I SUPLA

[=]

- }0 Google Play

" App Store

5. INBERTIEBNAHME IN 5 SCHRITTEN

WIR BEGINNEN

SCHRITT 1
Applikation
installieren

5.1. INSTALLATION
DER APPLIKATION SUPLA

o
" App Store

5. PUESTA EN MARCHA EN 5 PASOS

EMPEZAMOS

PASO 1
instala la aplicacién

5.1. INSTALACION DE
LA APLICACION DE SUPLA

e .
@& AppStore

5. GETTING STARTED IN 5 STEPS

LET'S GET STARTED

download, install and launch
the supla mobile app

STEP 5
control the lights

STEP 1
install the app

STEP 2
create an account
/login

[e]

STEP 3
connect
to the power supply

STEP 4
add the device

5.1. INSTALL THE SUPLA MOBILE APP

[=]

" App Store

5.2. CREATING A SUPLA ACCOUNT

IF YOU DO NOT HAVE AN ACCOUNT
Create it by tapping “Create Account” in your app.

IF YOU ALREADY HAVE

AN ACCOUNT

Enter the e-mail address which
you have used to create

the account.

engisn

Salon Main app window
>- Start controlling

‘ @ .\. the lights remotely.
o @O o

Pawer switch
. @O .

Power switch
Bedroom
. Q .

Lighting switch

17

KROK 2
utworz konto
/ zaloguj sie

[e]

5.6. SETTING PARAMETERS RGBW LED

< Dimmer and RGB Lighting @

Brightness setting.

Color setting.

ON/OFF the LED bar.

Color memorization fields.
Hold longer to remember.

OO0 Ces

—

18

KROK 4
dodaj urzadzenie

5.2. ZAKLADANIE KONTA SUPLA

JEZELI NIE POSIADASZ KONTA

Mozesz je zatozy¢ naciskajgc przycisk ,Utworz konto”
POSIADASZ KONTO

Wprowadz adres email, ktory zostat uzyty

do zatozenia konta @).

UTWORZ KONTO

Na stronie wprowadz nastepujgce dane:

« adres e-mail,

* hasto,

+ potwierdzenie hasta.

Catos¢ potwierdz przyciskiem: ,Utwérz konto” €.

KROK 3
podtacz do pradu

5.3. SCHEMAT PODtACZENIA

Podtacz mSLW-01 do instalacji wg. schematu e

SCHRITT 2

@ Konto anlegen
/ Einloggen

5.4. DODANIE AUTOMATYCZNE
URZADZENIA

URUCHOM APLIKACJE
Nastepnie wybierz w menu ,Dodaj urzadzenie” o

URUCHOMIENIE KREATORA
Wyswietli sie Kreator dodawania urzadzen. Aby kontynu-
owac nacisnij przycisk ,Dalej” 9

HASLO DO SIECI

Wybierz sie¢ przez ktdrg urzadzenie uzyska potaczenie

z siecig Internet. Nastepnie wprowadz do niej hasto

i nacisnij ,Dalej” @.

PODLACZANIE URZADZENIA

Podtacz zasilanie do urzadzenia zgodnie ze schematem.
Sprawdz czy dioda w urzgdzeniu zachowuje sie tak jak na
animagcji. Jesli nie, wprowadz urzgdzenie w tryb konfiguracji
przytrzymujac przycisk CONFIG na urzadzeniu. Nastepnie
nacisnij przycisk START @.

REJESTRACJA URZADZEN WYLACZONA @

Jezeli pojawi sie komunikat o wytgczeniu rejestracji urza-
dzen, nalezy przejs$¢ na strong https://cloud.supla.org/,
zalogowac sie, wybrac zaktadke ,Moja SUPLA" i wigczy¢
dodawanie urzadzen 9 po czym powtdrzy¢ proces.

SCHRITT 4
Gerit hinzufiigen

5.2. ANLEGEN DES KONTOS SUPLA

WENN SIE KEIN KONTO BESITZEN
Sie kdnnen ein Konto einrichten, indem Sie die Taste
»Konto einrichten” driicken.

WENN SIE BEREITS EIN KONTO HABEN

Falls Sie ein Konto bereits angelegt haben, geben Sie Ihre
E-Mail-Adresse, die Sie beim Kontoanlegen eingegeben
haben, ein. @.

KONTO ANLEGEN

Geben Sie folgende Angaben ein:

+ E-Mail-Adresse

+ Passwort

+ Passwort bestatigen

AnschlieRend bestatigen Sie die Eingabe mit der Taste:
,Konto anlegen” @.

SCHRITT 3
Stromnetzanschluss

5.3. ANSCHLUSSCHEMA

SLW-01 ans Netz gem. dem Schema anschlieBen @.

[e]

PASO 2
date de alta
/ abre sesion

5.4. AUTOMATISCHES HINZUFUGEN
DES GERATS

APP STARTEN
Wabhlen Sie dann im Ment die Option ,Gerat hinzufiigen” o

STARTEN DES ASSISTENTEN
Es erscheint der Assistent fir das Hinzufligen der Gerate.
Klicken Sie auf ,Weiter”, um den Vorgang fortzusetzen o

NETZWERK-PASSWORT

Waéhlen Sie das Netz aus, tUber das das Gerat mit dem Inter-
net verbunden wird. Geben Sie dann das Passwort ein und
driicken Sie die Schaltflache ,Weiter” @.

ANSCHLUSS DES GERATES

Das Gerét ist ans Stromnetz gemaR dem Schema anzu-
schlieBen. Prifen Sie, ob die Leuchtdiode so wie in der
Animation dargestellt reagiert. Wenn nicht, dann ist das
Gerat in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Dazu ist
die Taste CONFIG am Gerat zu driicken und gedriickt zu
halten. Driicken Sie dann die START-Taste 0

REGISTRIERUNG DER GERATE DEAKTIVIERT e

Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung uber die De-
aktivierung der Registrierung der Geréte erscheint, dann
ist die Internetseite https://cloud.supla.org/, aufzurufen,
der Reiter ,Meine SUPLA" zu wahlen und das Anlegen der

PASO 4
anade el equipo

5.2. COMO DARSE DE ALTA
EN SUPLA

SI NO TIENES UNA CUENTA

La puedes crear pulsando el botén ,Crear cuenta”.
YA TIENES UNA CUENTA

Introduce la direccién de correo electrénico
utilizada para crear la cuenta o

CREAR CUENTA

Introduce los siguientes datos en la pagina:

« la direccién de correo electrénico,

« la contrasefia,

« la confirmacién de la contrasefia.

Confirma todo mediante el botén: ,Crear cuenta” e

PASO 3
conecta el equipo
a la corriente eléctrica

5.3. ESQUEMA DE CONEXION

Conecta SLW-01 a la instalacion siguiendo el esquema
proporcionado @.

5.4. AGREGACION AUTOMATICA
DEL EQUIPO

INICIA LA APLICACION
Luego selecciona ,Afadir equipo" del ment o

INICIO DEL ASISTENTE
Aparecera el Asistente de agregacion de equipos.
Pulsa ,Siguiente” para continuar e

CONTRASENA DE LA RED

Selecciona la red utilizada para conectarse a Internet.
Introduce la contrasefia correspondiente y pulsa
LSiguiente” @.

CONEXION DEL EQUIPO

Conecta el equipo a la alimentacién de acuerdo con el
esquema proporcionado. Comprueba que el diodo del
equipo se comporte igual que en la animacién. Si no es

el caso, entra en el modo de configuracion del equipo
pulsando el botén CONFIG. Luego pulsa el botén INICIO o

REGISTRO DE EQUIPOS DESHABILITADO 0

Si aparece un mensaje acerca del registro de equipos
deshabilitado, abre la pagina https://cloud. supla.org/,
inicia la sesion, elige la pestafia ,Mi SUPLA" y deshabilitar la
posibilidad de agregar equipos, luego repetir el proceso Q

< Dimmer and RGB Lighting Q

ON/OFF the dimmer.

Brightness setting.

—
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DODAWANIE URZADZENIA POWIODLO SIE

Dodawanie urzgdzenia powinno zakonczyc¢ sie bez zadnych
probleméw. O tym fakcie poinformuje komunikat koricowy:
»Konfiguracja urzadzenia zakoriczona powodzeniem” @
Po nacisnieciu przycisku OK aplikacja powinna wyswietli¢
poprawnie dodane urzadzenie na liscie. mSLW-01 zasygna-
lizuje nawiagzanie potgczenia z serwerem statym Swieceniem
diody LED, znajdujgcej sie w przedniej czesci urzgdzenia.

UWAGA!

Jezeli zaraz po zakoriczeniu konfiguracji nie wida¢ potgczo-
nego urzadzenia w aplikacji, nalezy sprawdzi¢ stan diody
LED. Podczas pierwszego dodawania niektérych urzadzen
dioda moze mrugac¢ bardzo szybko nieregularnie - oznacza
to, ze sterownik aktualizuje swoje oprogramowanie. Chwile
po tym zabiegu dioda LED powinna $wieci¢ $wiattem
ciggtym co oznacza potaczenie z serwerem.

DODANIE RECZNE URZADZENIA

Procedure recznego dodawania nalezy zastosowa¢ w mo-
mencie gdy z jakiego$ powodu dodawanie automatyczne
dostepne z poziomu aplikacji zakonczyto sie niepowodze-
niem.

URZADZENIE W TRYBIE KONFIGURAC]I

W tym celu nalezy wprowadzi¢ urzadzenie w tryb konfi-
guracji przytrzymujac przycisk CONFIG w urzadzeniu do
czasu kiedy dioda STATUS nie zacznie pulsowa¢ ().

KONFIGURACJA URZADZENIA

Nastepnie nalezy wyszukac urzadzenie na liscie dostepnych
sieci Wi-Fi i potaczyc¢ sie z nig. Nazwa sieci powinna zaczynac
sie od ZAMEL-mSLW-01 a nastepnie numer seryjny @

Gerate zu aktivieren. Dann ist der Registriervorgang zu
wiederholen @.

DAS GERAT WURDE ERFOLGREICH ANGELEGT

Das Hinzufligen des Gerates sollte ohne Probleme ab-
geschlossen werden. Dies sollte durch eine entsprechende
Meldung bestatigt werden: ,Die Konfiguration des Gerates
wurde erfolgreich abgeschlossen” @ Wenn Sie auf OK
drticken, soll auf der Liste der App das ordnungsgemaR hin-
zugeflgte Gerat angezeigt werden. SLW-01 signalisiert mit
einer dauerhaften Leuchtdiode im vorderen Teil des Gerates,
dass die Verbindung mit dem Server hergestellt wurde.

ACHTUNG!

Ist direkt nach Abschluss der Konfiguration nicht zu sehen,
dass das Gerat mit der App verbunden ist, ist der Stand der
Diode zu Uberpriifen. Beim ersten Hinzufligen von jeweiligen
Geréaten kann die Diode schnell und unregelmaRig blinken

- dies bedeutet dann, dass die Software in der Steuer-
einheit aktualisiert wird. Kurz nach diesem Vorgang soll die
LED-Leuchtdiode dauerhaft leuchten, was auf eine korrekte
Verbindung mit dem Server hinweist.

MANUELLES HINZUFUGEN DER GERATE

Der manuelle Vorgang zum Hinzufligen des Gerétes soll
dann zum Einsatz kommen, wenn der automatische Vor-
gang, das Gerat Uber die App hinzufligen, aus irgendwelchen
Gruinden nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

GERAT IM KONFIGURATIONSBETRIEB

Das Gerat in den Konfigurationsmodus zu versetzen. Dazu
ist die Taste CONFIG am Gerat zu dricken und solange
gedriickt zu halten, bis die STATUS-Leuchte anfangt, pulsie-
rend aufzuleuchten @.

AGREGACION CORRECTA DEL EQUIPO

La agregacion del equipo debe finalizar sin problemas.

Lo confirma el mensaje final: ,El proceso de agregacion
del equipo ha finalizado correctamente” @ Tras pulsar
el botén OK, la aplicacion debe visualizar correctamente
el equipo agregado en el listado. SLW-01 indicara la cone-
xi6n al servidor mediante una luz continua del diodo LED
situado en la parte frontal del equipo.

iIMPORTANTE!

Si el equipo conectado no se ve en la aplicacion direc-
tamente después de terminar la configuracion, se debe
comprobar el estado del diodo LED. Durante la primera
agregacion de algunos equipos, el diodo puede parpadear
muy rapidamente y de manera irregular: esto significa que
el controlador esta actualizando su firmware. Momentos
después de terminar esa tarea, el diodo LED debe emitir
una luz continua indicando la conexién con el servidor.

AGREGACION MANUAL DEL EQUIPO
El procedimiento de agregacion manual se debe emplear
si por alglin motivo la agregacion automatica en la aplica-
cién no ha terminado correctamente.

EQUIPO EN MODO DE CONFIGURACION

Para esto tenemos que entrar en modo de configuracién
pulsando el botén CONFIG en el equipo hasta que el diodo
ESTADO empiece a parpadear @).

CONFIGURACION DEL EQUIPO

A continuacién, busca el equipo en el listado de las redes
Wi-Fi disponibles y conectarse a esa red. El nombre de red
debe empezar con ZAMEL-SLW-01 seguido del nimero de

serie @.

CREATE AN ACCOUNT
On this page, enter

the following data:

+ e-mail address,

+ password,

+ password confirmation.

Create an account

Confirm all information
by tapping “Create an
account”.

SUPLA Cloud 24.01.01 wwwisuple.of e
senin

6. RESETTING THE DEVICE

RESETTING THE DEVICE TO DEFAULT SETTINGS

-

. Press and hold CONFIG

mSLW-01 The STATUS LED should
12:24V =14 x2A flash fast.
2. Release the CONFIG button

The STATUS LED will continue
to flash.

w

Press and hold CONFIG again
@ The STATUS LED should blink
once.

Release the CONFIG button
The device has been reset

to defaults and restarts now.
The STATUS LED should
flash fast.

>
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Teraz uruchom przegladarke internetowg i wprowadz

w pasku adres: 192.168.4.1 po czym zatwierdz. Wyswietli
sie strona konfiguracyjna. W tym miejscu w tatwy sposéb
mozesz zmieni¢ ustawienia sieci @

Po wprowadzeniu zmian naciénij przycisk ,SAVE” u dotu
ekranu. Powinien pokaza¢ sie komunikat ,Data saved!” {B.
Aby zatwierdzi¢ wprowadzone dane nalezy krétko nacisnac
przycisk CONFIG w urzadzeniu. Jesli urzadzenie poprawnie
potaczy sie z serwerem - dioda STATUS bedzie Swieci¢
Swiattem ciggtym.

KROK 5
steruj Swiattem

5.5. FUNKCJE APLIKAC]I

Gtéwne okno aplikacji
Rozpocznij zdalne sterowanie o$wietleniem @

5.6. USTAWIANIE PARAMETROW
LED RGBW
1¢]

1. Ustawienie jasnosci.

2. Ustawienie koloru.

3. Wigczenie / wytaczenie paska led.

4. Pola zapamietania koloru. Przytrzymaj dtuzej aby
zapamietac.

KONFIGURATION DES GERATES

Dann ist das Gerat auf der Liste der verfligbaren Wi-Fi-
Netze aufzusuchen und die Verbindung herzustellen. Die
Bezeichnung des Netzes soll mit ZAMEL- SLW-01 anfangen,
dann soll sich die Seriennummer befinden @

Starten Sie nun lhren Browser und geben Sie in die
Adressleiste folgende Adresse: 192.168.4.1 ein. Bestatigen
Sie dann Ihre Eingabe. Auf dem Bildschirm erscheint die
Konfigurationsseite. Hier kdnnen Sie einfach die Netzein-
stellungen &ndern (®.

Klicken Sie nach Abschluss der }-\nderungen auf ,SAVE” im
unteren Bereich der Seite. Auf dem Bildschirm soll eine
Meldung ,Data saved!” @ ausgegeben werden. Um die
eingefuhrten Daten zu bestatigen, ist die Taste CONFIG

am Gerat kurz zu driicken. Wenn zwischen dem Gerat und
dem Server eine korrekte Verbindung hergestellt ist - dann
leuchtet die STATUS-Diode dauerhaft.

SCHRITTS
Kontrolliere
das Licht

5.5. FUNKTIONEN DER APPLIKATION

HAUPTFENSTER DER APPLIKATION @
Beginnen Sie mit der Licht-Fernsteuerung.

Ahora abre el navegador e introduce la siguiente direccién
en la barra de navegacion: 192.168.4.1, luego confirma.

Se abrird la pagina de configuracién. Aqui puedes modificar
facilmente los ajustes de la red. @

Una vez introducidos los cambios, pulsa el botén ,SAVE"

en la parte inferior de la pantalla. Debe aparecer el mensaje
“Data saved!” @ Para aceptar los datos introducidos, debes
realizar una pulsacién corta del botén CONFIG del equipo.

Si el equipo se conecta correctamente al servidor:

el diodo ESTADO emitird una luz continua.

PASO 5
controla la luz

5.5. FUNCIONES DE LA APLICACION

VENTANA PRINCIPAL DE LA APLICACION @
Empieza con el control remoto de la iluminacion.

5.6. CONFIGURACION DE
PARAMETROS DE LED RGBW ®

1. Ajuste de brillo.

2. Ajuste de color.

3. Encendido / apagado de la tira LED.

4. Campos de memorizacién de color.
Aguanta mas para recordar.

5.3. WIRING DIAGRAM

Connect the mSLW-01 device to the installation
according to the following diagram.

12+24V=/4x2A

+

Q9

LED RGBW

7. WARRANTY

1. ZAMEL Sp. z 0.0. grants a 24-month warranty
for the products it sells.
2. The warranty granted by ZAMEL Sp. z 0.0. does
not cover:
(a) defects caused by transport, handling or other factors;
(b) defects caused by improper installation or operation
of the products manufactured ZAMEL Sp. z 0.0.;

() defects caused by any modifications or alterations made

by the BUYER or any third party to the sold products
or to the equipment required for the proper operation
of the sold products;

(d) defects caused by any force majeure event or another
fortuitous event beyond any reasonable control
of ZAMEL Sp. z 0.0.

3. The BUYER shall report all warranty claims in writing
at the point of sale or to ZAMEL Sp. z 0.0.

4. ZAMEL Sp. z 0.0. will examine each warranty claim as

regulated by the applicable provisions of the Polish law.
5. If found valid by examination, the warranty claim will be

processed by replacement of the defective product, its
repair or a refund of the price of purchase at the sole
discretion of ZAMEL Sp. z 0.0.

6. No rights of the BUYER arising from the statutory
or regulatory laws concerning implied warranty for
defects of sold goods are limited, prejudiced
or excluded by this warranty.

2

@

1. Wiaczenie / wytaczenie $ciemniacza.
2. Ustawienie jasnosci.

6. RESET URZADZENIA

RESETOWANIE DO USTAWIEN FABRYCZNYCH (®

-

. Nacisnij i przytrzymaj przycisk CONFIG.
Dioda STATUS zacznie szybko mrugac.
. Pus¢ przycisk CONFIG.
Dioda STATUS bedzie nadal mrugac.
. Ponownie naci$nij i przytrzymaj przycisk.
Dioda STATUS mrugnie raz.
. Pus¢ przycisk.
Urzadzenie zostanie zresetowane i uruchomi si¢ ponow-
nie - dioda STATUS bedzie szybko mrugac.

N

w

IS

5.6. EINSTELLUNG DER
RGBW-LED-PARAMETER ®

1. Einstellung der Helligkeit.

2. Einstellung der Farbe.

3. Einschalten / Ausschalten des LED-Streifens.

4. Felder der Farben-Speicherung. Halten Sie langer,
um sich zu erinnern.

6. RESET DES GERATS

AUF WERKEINSTELLUNGEN ZURUCKSETZEN @

-

. Die CONFIG-Taste driicken und halten.

Die STATUS-Diode beginnt schnell zu blinken.
Die CONFIG-Taste loslassen.

Die STATUS-Diode wird weiterhin blinken.

Die CONFIG-Taste erneut driicken und halten.
Die STATUS-Diode blinkt einmal.

Die CONFIG-Taste loslassen.
Das Gerat wird zuriickgesetzt und erneut starten.
Die STATUS-Diode beginnt schnell zu blinken.

D

w

>

6. RESTABLECIMIENTO
DE LOS AJUSTES PREDEFINIDOS

RESTITUCION DE LOS AJUSTES DE FABRICA®

-

. Pulsay mantén pulsado el botén CONFIG

El diodo STATUS empezara a parpadear rapido.
. Suelta el botén CONFIG

El diodo STATUS seguiré parpadeando.

N

w

. Vuelve a pulsar y mantén pulsado el botén
El diodo LED emitira un solo parpadeo.

B

Suelta el botén
El equipo se va a resetear y se volvera a iniciar:
el diodo STATUS va a parpadear rapidamente.

5.4. ADDING THE DEVICE
AUTOMATICALLY

OPEN THE APP
Then select "Add device"
from the menu.

STARTING THE WIZARD o
The Add Device Wizard

will appear. To continue,

press the "Next" button.

7. GWARANCJA

1. ZAMEL Sp. z o.0. udziela 24- miesiecznej gwarancji na
sprzedawane towary. 2. Gwarancjg ZAMEL Sp. z 0.0. nie sg
objete: a) mechaniczne uszkodzenia powstate w transpo-
rcie, zatadunku / roztadunku lub innych okolicznosciach;
b) uszkodzenia powstate na skutek wadliwie wykonane-
go montazu lub eksploatacji wyrobéw ZAMEL Sp. z o.0.;
c) uszkodzenia powstate na skutek jakichkolwiek przero-
bek dokonanych przez KUPUJACEGO lub osoby trzecie
a odnoszacych sie do wyrobéw bedacych przedmiotem
sprzedazy lub urzadzern niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania wyrobéw bedacych przedmiotem sprze-
dazy; d) uszkodzenia wynikajace z dziatania sity wyzszej
lub innych zdarzen losowych, za ktére ZAMEL Sp. z o.o.
nie ponosi odpowiedzialnodci. 3. Wszelkie roszczenia
z tytutu gwarancji KUPUJACY zgtosi w punkcie zakupu lub
firmie ZAMEL Sp. z o0.0. na pi$mie po ich stwierdzeniu.
4. ZAMEL Sp. z 0.0. zobowigzuje sie do rozpatrywania rekla-
macji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa polskie-
g0o. 5. Wybér formy zatatwienia reklamacji, np. wymiana to-
waru na wolny od wad, naprawa lub zwrot pieniedzy nalezy
do ZAMEL Sp. z o.0. 6. Terytorialny zasieg obowigzywania
gwarancji: Rzeczpospolita Polska. 7. Gwarancja nie wytgcza,
nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien KUPUJACEGO wy-
nikajacych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.

7. GARANTIE

1. Die Firma ZAMEL Sp. z 0.0. gewahrt auf ihre Produkte eine
Garantie von 24 Monaten. 2. Die Garantie von ZAMEL Sp.
z 0.0. umfasst nicht folgende Falle: a) mechanische Be-
schadigungen durch Transport, Verladung / Abladung
oder andere Umstande; b) Beschadigungen infolge
einer nicht ordnungsgemal durchgefihrten Montage
oder nicht ordnungsgemaBen Benutzung der Produk-
te von ZAMEL Sp. z o.0,; ) Beschadigungen infolge je-
weiliger Modifizierungen durch den KAUFER oder Drit-
te, die sich auf den Verkaufsgegenstand oder auf die
Einrichtungen beziehen, die fiir eine ordnungsgemaRe
Funktion der Verkaufsgegenstande erforderlich sind.
d) Die Beschadigungen, die durch héhere Gewalt oder an-
dere schicksalhafte Ereignisse verursacht wurden, fur die
die Firma ZAMEL Sp. z 0.0. keine Haftung Gibernimmt. 3. Der
KAUFER ist verpflichtet, samtliche Garantieanspriiche nach
deren Feststellung dem Verkaufer oder der Firma ZAMEL Sp.
z 0.0. schriftlich zu melden. 4. Die Firma ZAMEL SP. z o.o.
verpflichtet sich, die Reklamationen nach den geltenden
Vorschriften des polnischen Rechts zu tberprifen. 5. Die
Firma ZAMEL Sp. z 0.0. entscheidet (ber die Form der Rekla-
mationsabwicklung, z. B. Uber den Austausch des Gerates
gegen ein mangelfreies Produkt, Reparatur oder Erstattung
des Kaufpreises. 6. Durch die Garantiehaftung werden die
dem KAUFER bei Mangeln des Produkts aus der Gewahrleis-
tungshaftung zustehenden Rechte weder ausgeschlossen,
noch eingeschrankt oder ausgesetzt.

7. GARANTIA

1.ZAMELSp.zo0.0.concedeunagarantiade 24 mesesalospro-
ductosvendidos. 2. La garantiade ZAMEL Sp.z 0.0. noincluye:
a) darfios ocasionados durante el transporte, carga/descarga
u otras circunstancias; b) dafios ocasionados debido
al montaje o uso incorrectos de los productos de ZAMEL
Sp. z 0.0,; ¢) dafios ocasionados debido a la introduccién
de cualesquiera modificaciones por parte del COMPRADOR
o terceros en los productos objeto de venta o los equipos
necesarios para el funcionamiento correcto de los produc-
tos objeto de venta; d) dafios resultantes de actos de fuerza
mayor u otras causas accidentales no imputables a ZAMEL
Sp. z0.0. 3. Unas vez determinadas, todas las reclamaciones
por concepto de la garantia han de ser comunicadas por
el COMPRADOR en el punto de venta o a la empresa ZAMEL
Sp. z 0.0. por escrito. 4. ZAMEL Sp. z 0.0. se compromete
a estudiar las reclamaciones de acuerdo con la legislacién
polaca en vigor. 5. La eleccién de la forma de resolver
la reclamacion (reemplazo de la mercancia por una libre de
defectos, reparacion, reembolso, etc.) corresponde a ZAMEL
Sp. z 0.0. 6. La garantia no excluye ni limita o suspende los
derechos del COMPRADOR resultantes de la legislacion re-
lativa al saneamiento por vicios con respecto a los objetos
vendidos.
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Controller LED Wi-Fi
RGBW

supla SLW-01
1. PRIMA DI INIZIARE

CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO:

« installazione semplice- & sufficiente sostituire il controller
della striscia RGBW con il dispositivo SLW-01. Dopo aver
collegato la striscia RGBW al controller e averla posizio-
nata nella scatola di derivazione € possibile il comando
locale e remoto,

« nellapplicazione, il dispositivo viene indicato come illumina-
zione RGBW e puo essere controllato tramite due cursori
- uno per la scelta del colore e l'altro per la regolazione
della luminosita,

« con il dispositivo SLW-01 & possibile controllare comoda-
mente lilluminazione RGBW dallo smartphone oppure ac-
cenderla e spegnerla con un semplice interruttore a parete.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
« Dispositivo SLW-01
* manuale utente

INIZIO:
« cacciavite / pinza combinata,
« diametro massimo di 2,5 mm? per collegamento elettrico,

PT

Controlador
LED Wi-Fi RGBW

supla SLW-01
1. ANTES DE COMECAR

CARACTERISTICAS DO DISPOSITIVO:

« instalagdo facil - basta substituir o controlador da tira
RGBW pelo dispositivo SLW-01. Depois de conectar a tira
RGBW
ao controlador e coloca-la na caixa elétrica, é possivel
o controle local e remoto,

* na aplicagdo, o dispositivo € mostrado como iluminagado
RGBW, que pode ser controlada usando dois controles desli-
zantes - um para escolher a cor e outro para ajustar o brilho,

« gragas ao dispositivo SLW-01, pode controlar confortavel-
mente a iluminacdo RGBW do seu smartphone ou liga-lo
e desliga-lo usando um interruptor de parede comum.

A EMBALAGEM INCLUI:
« dispositivo SLW-01,
* manual de instrug¢des.

O QUE E NECESSARIO PARA COMECAR:
« chave de fenda / alicate,
« cabo de diametro méaximo de 2,5 mm?
para conexdo de alimentagao,
« qualification certificate for voltages up to 1 kV

Controleur LED Wi-Fi
RGBW
supla mSLW-01

1. AVANT DE COMMENCER

CARACTERISTIQUES DU DISPOSITIF:

« installation facile - il suffit de remplacer le dispositif de
commande de la bande RGBW par le dispositif SLW-01.
Aprés avoir branché la bande RGBW au dispositif de com-
mande et l'avoir cachée dans une boite électrique, il est
possible de la contrdler localement et a distance,

« dans l'application, le dispositif est affiché comme I'éclai-
rage RGBW qui est contrélable a I'aide de deux barres de
défilement - I'une sert a la sélection de la couleur, l'autre
au réglage de la luminosité,

« grace au dispositif SLW-01, vous pouvez contréler conforta-
blement I'éclairage RGBW depuis votre smartphone ou l'allu-
mer et |'éteindre a I'aide d'un interrupteur mural ordinaire.

CONTENU DE L'EMBALLAGE
« appareil SLW-01
* mode d’emploi

CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COMMENCER:

« tournevis / pince,

« un conduit de diameétre de 2,5 mm?2 au maximum
pour brancher l'alimentation électrique,

LED Wi-Fi RGBW
KOHTposnep
supla mSLW-01

1. MPEXAE YEM HAYATb

XAPAKTEPUCTUKW YCTPOCTBA:

* MpocTas yCTaHOBKa - MPOCTO 3aMeHWTe KOHTPOIEp NOOChI
RGBW Ha ycTpoiicto SLW-01. Mocne noakatoUeHrs nonock!
RGBW Kk KOHTpONNepy 1 pasmelLeHns B 31eKTp1YecKoii Ko-
po6ke BO3MOXHO MeCTHOe U ANCTaHLMOHHOE yrnpaB/eHue,

* B MPWNIOXEHNM YCTPOIACTBO OTOGPaxaeTcst Kak ocBeLLeHne
RGBW, KOTOpPbIM MOXHO YNpaBAaTb C MOMOLLbIO ABYX
MON3YHKOB - OAHVM MOXHO Bbl6paTh LIBET, @ APYrM
- HaCTPOUTb SAPKOCTb,

+ bnarogaps ycrpoiicty SLW-01 MOXHO KOMPOPTHO yrpaBnsTh
ocseLLeHvieM RGBW co cmapTdoHa 1nm BkaHYaTb 1 BbIKNO-
4aTb ero C NOMOLLbH0 06bIYHOMO HACTEHHOTO BbIK/OYaTeNs.

COAEPXXVNMOE YNAKOBKWN
* ycTpoiicteo SLW-01
* VIHCTPYKLMS MO 3KCnayataummn

YTO HYXHO, YTOBbl HAYATD:

* 0TBEpTKa / NN0CKOry6Lybl,

* NPOBO/, C MaKCUManbHbIM ANaMeTPoOM 2,5 Mm?
NS NOAKNOUEHUS MUTaHWS,

* pekOMeH/yeTCs KBaMOUKaLIOHHbIR cepTudurkaT
Ha HanpsxeHune Ao 1 kB.

2. AVVERTENZA

Il dispositivo deve essere collegato

al sistema di alimentazione conforme-
mente alle norme vigenti. La modalita
di collegamento é stata indicata nelle
presenti istruzioni. Le operazioni di
montaggio, collegamento e regolazione
devono essere eseguite da elettricisti
qualificati che hanno preso visione delle
istruzioni d'uso e delle funzioni del dispositivo. L'apertura
della cassa comporta la decadenza della garanzia e il rischio
di scosse elettriche. Prima di iniziare il montaggio, occorre
assicurarsi che sui cavi di allacciamento non ci sia corrente.
La modalita di trasporto, stoccaggio e d'uso influisce sul
corretto funzionamento del dispositivo. Si sconsiglia di
montare il dispositivo se mancano elementi strutturali,

se il dispositivo & danneggiato o presenta deformazioni.

In caso di malfunzionamento, occorre contattare il
produttore.

ATTENZIONE

ZAMEL Sp. z o.0. dichiara che il tipo di dispositivo radio
SLW-01 e conforme alla direttiva 2014/53 / UE. Il testo
completo della dichiarazione di conformita UE é disponibile
al seguente indirizzo Internet: www.zamel.com

2. AVISO

O dispositivo deve ser conectado a alimen-
tacdo de acordo com os padrdes aplica-
veis. O método de conexdo é especificado
neste manual. As atividades relacionadas
a: instalagdo, conexdo e ajuste devem ser
realizadas por eletricistas qualificados que
tenham lido as instru¢des de operagdo

e as fung¢des do dispositivo. A desmontagem da caixa anula
a garantia e cria um risco de choque elétrico. Antes de
iniciar a instalagdo, certifique-se de que ndo ha tensdo nos
cabos de conexado. A operacdo correta € influenciada pela
maneira de transportar, armazenar e usar o dispositivo.
Nao é aconselhdvel instalar o dispositivo nos seguintes
casos: componentes ausentes, danos ao dispositivo ou
deformacao.

Em caso de mau funcionamento, entre em contato com

o fabricante.

NOTA

ZAMEL Sp. z 0.0. declara que o tipo de equipamento de radio
SLW-01 estd em conformidade com a Directiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaragdo UE de conformidade estéa
disponivel no seguinte endereco da Internet:
www.zamel.com

2. AVERTISSEMENT

Le dispositif doit étre connecté au
réseau conformément aux normes

en vigueur. Le présent mode d'emploi
indique comment procéder au raccorde-
ment. Les activités liées a: I'installation,
le raccordement et le réglage doivent
étre effectuées par des électriciens
qualifiés ayant lu le mode d'emploi

et ayant pris connaissance des fonctions de I'appareil.

Le démontage du boitier entraine I'annulation de la garan-
tie et créé un risque d'électrocution. Avant de commencer
l'installation, assurez-vous que les cables de raccorde-
ment ne sont pas sous tension. Le bon fonctionnement
du dispositif dépend de son mode de transport, de son
stockage et de son utilisation. Il est déconseillé d'installer
I'appareil dans les cas suivants: composants manquants,
endommagement ou déformation du dispositif. En cas de
dysfonctionnement, veuillez contacter le fabricant.

ATTENTION

Par la présente, ZAMEL Sp. z 0.0. déclare que le type d'équipe-
ment radio SLW-01 est conforme a la Directive 2014/53/EU.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de I'UE

est disponible sur le site web suivant: www.zamel.com

2. NMPEAYTPEXAEHWNE

MoakntounTe YCTPOCTBO K CETW NTa-
HVISt B COOTBETCTBUN C |e/iCTBYOLLMMM
cTaHaapTamu. Cnocob NoAKYeHUs
ornuncaH B JaHHOM PyKOBO/ACTBE.
JlelicTBUS, CBA3aHHbIE C YCTAaHOBKOW,
NOAK/MIOYEHVIEM V1 PEryIMPOBKOIA,
JOMKHbI BbINOMHATL KBaNMGULPO-
BaHHbI€ 31eKTPUKU, 03HAKOM/IEHHblE
C UHCTPYKLWel Nno sKkcnyaTaumm

1 GyHKUMSMU yCTPOIACTBA. [leMOHTaX kopryca npusejeTt

K MoTepe rapaHTVK, a Take CO3/acT OnacHoOCTb nopa-
XKEHWS 3NeKTPUYECKVIM TOKOM. [epes Hauanom MOHTaxa
y6eAUTeCh, YTO Ha COANHUTENbHBIX MPOBOAAX OTCYTCTBYET
HanpskeHve. MpaBunbHas paboTa yCTpoicTBa 3aBUCUT OT
cnoco6a ero TPaHCMoPTUPOBKU, CKNAANPOBAHUS 1 3KCMTY-
aTauyn. YCTpoiCTBO He peKoMeH/yeTcs ycTaHaBInBaTb

B C/IeAlytOLLVX Cly4asix: OTCYTCTBME KOMMIEKTYIOLLMX AeTa-
Neid, NoBpexaeHvie yCTpoicTea nnn ero gedpopmaLyis.

B cnyyae HenpasuibHOMO GyHKLVIOHNPOBaHWS, obpaT-
Tecb K MPOV3BOAUTENIO.

NMPUMEYAHUE

Hacroswmm ZAMEL Sp. z 0.0. 3a8B/4€T, 4TO TUN paano
ycTpoiictea SLW-01 cooTBeTcTBYeT AvipekTrBe 2014/53/EC.
MonHbIl TeKCT Aeknapauunm o cootsetcTum EC gocTyneH
Ha calite: www.zamel.com

3. INFORMAZIONI

Durante l'installazione, prestare attenzione che il ricevitore
non é esposto all'acqua o in ambiente con elevata umidita.
La temperatura di installazione dovrebbe essere nell'inter-
valloda-10a+55°C.

Il ricevitore SLW-01 & destinato al montaggio in stanze inter-
ne. Quando si installa in ambienti esterni il ricevitore deve
essere montato in un involucro ermetico e protetto contro
infiltrazione d'acqua, soprattutto dal lato dei morsetti di
collegamento.

3. INFORMACAO

Durante a instalagdo, certifique-se de que o receptor
ndo esteja exposto directamente a 4gua e trabalhe num
ambiente com alta umidade. A temperatura no local de
instalacdo deve estar na faixa de -10 a + 55°C.

O receptor SLW-01 é projectado para instalagdo interna.
Durante a instalagdo ao ar livre, o receptor deve ser coloca-
do numa carcaca hermética adicional e protegido contra

a penetragdo de agua, especialmente do lado dos terminais
de conexao.

3. INFORMATIONS

Lors de linstallation, assurez-vous que le récepteur ne sera
pas exposé a un contact direct avec I'eau et ne sera pas utili-
sé dans un environnement trés humide. La température sur
le lieu d'installation doit étre comprise entre -10 et + 55°C.

Le récepteur SLW-01 est congu pour étre installé a lintérieur
des batiments. En cas d'installation a I'extérieur, le récepteur
devra étre placé dans un boftier hermétique et protégé
contre les infiltrations d'eau, en particulier au niveau des
bornes de connexion.

3. UHOPOPMALINA

Bo Bpewms ycTaHOBKY 06paTuTe BHVIMaHVe Ha To, YTO6bI
NpUeMHUK He NoABeprancs NPsiMoMy BO3/eiCTBUIO BOABI,
a Takxe He paboTan B cpe/ie C MOBbILEHHO BNaXHOCTbIO.
TemnepaTypa B MeCTe yCTaHOBKM JO/IKHa HaX0AWNTbCS

B AnanasoHe oT -10 go +55°C.

MpuemHuk SLW-01 npesHasHayeH AN yCTaHOBKW BHYTpU
nometleHuiA. MNpu yctaHoBKEe Ha OTKPLITOM BO3AyXxe npuem-
HUK HeO6XO,qMMO pasmMecTnTb B AOI‘IOI‘IHVITEI'IbHOVI repme-
TUYHO 060/10UKeE 3alnNTUTL OT MPOHUKHOBEHUS BOAbI,
0CO6EHHO CO CTOPOHbI NMPUCOEANHNTENLHBIX KNEMM.

4. DATI TECNICI

SLW-01

Tensione
di alimentazione:

12+24 V DC

Consumo nominale: | 0,4 W

Trasmissione:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Trasmettere potenza:

ERP <20 mW

Numero ingressi: | 1

Numero di canali di uscita:

3 x Transistore PWM

Numero di terminali
collegamento:

6 (cavi con sezione fino a 2,5 mm2)

Montaggio:

automazione del cancello o scatola
di giunzione @ 60mm

Temperatura ambito
di lavoro:

—10++55°C

Grado di protezione
alloggiamento:

P20

Dimensioni:

47,5 x 47,5 x 20 mm

Peso: | 0,05kg

Massimo carico di uscita:

2A/ canale:

Strisce RGBW LED 12 V:
5m-70W;

Strisce RGBW LED 24 V:
10m—140 W.

4, DADOS TECNICOS

SLW-01

Tensao nominal:

12+24 VDC

Consumo
de poténcia nominal:

04 W

Transmiss&o:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/in

Poténcia maxima

de transmiss&o: ERP <20 mw
Nimero de entradas: | 1
Numero de canais de saida: | 3 x transistor PWM

Numero de terminais
de conexao:

6 (cabos de até 2,5 mm?
de seccao transversal)

Montagem da carcaga:

Propulsao da porta ou caixa
de instalagcao @ 60mm

Faixa de temperatura
de trabalho:

—10 ++55°C

Grau de protecéo da carcaga:

P20

Dimensdes: | 47,5 x 47,5 x 20 mm
Peso: | 0,05 kg
2A/canal:
Tiras de LED RGBW de 12 V:
Carga méaxima de saida: | 5m—-70W;

Tiras de LED RGBW de 24 V:
10m—140W.

4, CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale:

12+24V DC

Puissance électrique
absorbée nominale:

0,4 W

Transmission:

Wi-Fi 2.4 GHz b/g/n

Puissance d’émission
maximale :

ERP <20 mW

Nombre d'entrées:

1

Nombre de canaux de sortie:

3 x transistor PWM

5. ATTIVAZIONE IN 5 PASSI

INIZIAMO

PASSO 1
installa
I'applicazione

5.1. INSTALLAZIONE
DELL'APPLICAZIONE SUPLA

g
" App Sto

5. ARRANQUE EM 5 PASSOS

PRIMEIROS PASSOS

PASSO 1
instale a aplicacao

5.1. INSTALAGAO DA APLICACAO
SUPLA

=
" App Sto

5. ETAPES POUR METTRE
EN MARCHE LE DISPOSITIF

MISE EN MARCHE
ETAPE 1

installer
I'application

Nombre de terminaux:

6 (conduits a section
transversale jusqu’a 2,5 mm2)

Fixation de la boite:

L'entrainement du portail
ou boitier d'installation @ 60 mm

Plage de température
de fonctionnement:

—10++55°C

Indice de protection de la boite:

1P20

Dimensions: | 47,5 x 47,5 x 20 mm
Poids: | 0,05kg
2A/canal:

Capacité maximale
de transport de courant
de la sortie:

Baguettes LED RGBW 12 V:
5m-70W;

Baguettes LED RGBW 24 V:
10m—-140 W.

4. TEXHWNYECKME JAHHbIE

HomuHansHoe
HanprXeHue:

12+24 B noCTOAHHOrO TOKa

HomuHansHoe
noTPeGIIEHIe MOLLHOCTH:

0,4 BT

Mepepava: | Wi-Fi2.4 Tu b/g/n

Makc. mowHoCTh
nepefayn:

ERP <20 mW

KonmyecTso Bxozios: | 1

Konuuectso
BbIXOAHbIX KaHasoB:

3 x TpaHaucTop PWM

KonudecTso knemm: | 6 (MpoBoaa ceyeHvem o 2,5 Mm?)

MoHTax Koxyxa:

npuBeoa BOPOT UK yCTaHOBOYHAA
Kopo6ka @ 60 MM

[vanasoH paboymx
Temnepatyp:

-10-+55°C

CreneHb 3awmThbl koxyxa: | P20

Paamepbl: | 47,5 x 47,5 x 20 mm

Bec: | 0,05kr
2 A/xaHan:
Monocki ceeToanonos RGBW 12 B:
MakcymarnbHaA
warpyaka va eeixope: | M~ 70 BT
P¥; A | Monocs! cetoamonos RGBW 24 B:
10m — 140 BT.

5.1. INSTALLATION
DE L'APPLICATION SUPLA

:
.’ App Store

5. 3AMYCK B 5-TW LLUATAX

HAYUHAEM

LUAT 1
ycTaHOBUTE
npunoxxeHue

5.1. YCTAHOBKA MPUTOXEHWNA
SUPLA

[=
.’ App Store

PASSO 2
@ crea un account
- / entra

PASSO 4

aggiungi
il dispositivo

5.2. ATTIVAZIONE DELL'ACCOUNT
SUPLA

SE NON SEI ANCORA REGISTRATO

Puoi farlo cliccando sul tasto,,Crea un account”.

SE SEI GIA REGISTRATO

Inserisci Iindirizzo email usato durante la registrazione o
CREA UN ACCOUNT

Inserisci i seguenti dati:

« indirizzo email,

+ password,

« ripeti la password.

Conferma con il tasto: “Crea un account” @.

PASSO 3
collega alla corrente

5.3. SCHEMA DI COLLEGAMENTO

Collega SLW-01 all'impianto seguendo lo schema e

PASSO 2
criar uma conta
/ iniciar sessao

[e]

5.4. ASSOCIAZIONE AUTOMATICA
DEL DISPOSITIVO

ATTIVA L'APPLICAZIONE
Seleziona “Associa un dispositivo” dal menu o

ATTIVAZIONE DELLA FINESTRA DI ASSOCIAZIONE
Si attivera la finestra di associazione del dispositivo.
Per continuare clicca su "Avanti” 9

PASSWORD DELLA RETE

Seleziona la rete con cui il dispositivo si connettera alla
rete internet. Di seguito inserisci la sua password e clicca
su “Avanti” @).

ASSOCIAZIONE DEL DISPOSITIVO

Collega il dispositivo alla corrente conformemente allo sche-
ma. Controlla che la spia del dispositivo si comporti nello stes-
so modo che si vede nel filmato. Altrimenti, metti il dispositivo
in modalita di configurazione, trattenendo il tasto CONFIG
presente sul dispositivo. Di seguito clicca su START o
REGISTRAZIONE DEI DISPOSITIVI DISATTIVATA e

Se appare il comunicato sull'attivazione della registrazione
dei dispositivi, vai al sito https://cloud. supla.org/, esegui

il login, accedi a “Mia SUPLA" e attiva la funzione di associa-
zione dei dispositivi e ripeti il procedimento o

PASSO 4
adicionar dispositivo

5.2. INSTALACAO DA CONTA SUPLA

SE NAO TEM A CONTA

Pode cria-los clicando no botédo ,Criar uma conta”.
TEM A CONTA

Digite o endereco de e-mail que foi usado para criar
a conta @.

CRIE UMA CONTA

Na pégina, insira os seguintes dados:

« e-mail,

« senha,

+ confirmagdo da senha.

Confirme todo com o botdo: “Crie uma conta” e

PASSO 3
conectar-se
a eletricidade

5.3. ESQUEMA DE CONEXAO

Ligue o SLW-01 para instalacdo de acordo com esquema e

ETAPE 2
créer un compte
/ se connecter

5.4. ADICIONAR DISPOSITIVOS
AUTOMATICOS

ABRA A APLICACAO
A seguir, seleccione no menu "Adicionar dispositivo" o

INICIAR O ASSISTENTE
O Assistente de adicionar dispositivos sera exibido. Para
continuar, pressione o botdo ,Seguinte” 9

SENHA DE REDE

Seleccione a rede através da qual o dispositivo vai ser co-
nectado a Internet. Em seguida, digite a senha e pressione
"Seguinte" @.

CONEXAO DO DISPOSITIVO

Conecte a fonte de alimentagdo ao dispositivo de acordo
com o diagrama. Verifique se o LED no dispositivo se com-
porta da mesma forma que na animacdo. Caso contrério,
insira o dispositivo no modo de configuragdo, mantendo
pressionado o botdo CONFIG no dispositivo. Em seguida,
pressione o botdo START @.

REGISTO DE DISPOSITIVOS DESLIGADOS o
Se aparecer o comunicado sobre a desativ¢do do registo dos
dispositivos, é preciso ir a pagina https://cloud. supla.org/.

ETAPE 4
ajouter le dispositif

5.2. CREATION D'UN COMPTE SUPLA

SIVOUS N'AVEZ PAS DE COMPTE

Vous pouvez le créer en cliquant sur le bouton ,Créer un
compte”

VOUS AVEZ UN COMPTE

Entrez |'adresse email utilisée pour créer votre compte o

CREER UN COMPTE

Sur la page du site, entrez les données suivantes:

« adresse électronique,

* mot de passe,

« confirmation du mot de passe.

Confirmer le tout a l'aide du bouton: ,Créez un compte” Q

ETAPE 3
brancher au courant

5.3. SCHEMA DE RACCORDEMENT

Connectez le SLW-01 a l'installation suivant le schéma @.

LUAT 2

5.4. AJOUT AUTOMATIQUE
DU DISPOSITIF

LANCER L'APPLICATION
Sélectionnez dans le menu ,Ajouter un appareil” o

LANCER L’ASSISTANT
L'assistant d'ajout de périphériques s'affiche. Pour conti-
nuer, cliquez sur ,Continuer” @.

MOT DE PASSE DU RESEAU

Sélectionnez le réseau par le biais duquel le périphérique
se connectera a Internet. Ensuite, entrez le mot de passe
du réseau et cliquez sur ,Continuer” 6

CONNEXION DU DISPOSITIF

Brancher I'appareil au réseau conformément au schéma.
Vérifiez si le voyant de 'appareil se comporte comme dans
I'animation. Si ce n'est pas le cas, faites passer le périphé-
rique en mode configuration en maintenant enfoncé

le bouton CONFIG du dispositif. Appuyez ensuite sur

le bouton START @.

L'ENREGISTREMENT DES APPAREILS EST ACTIVE @

Si un message relatif a la désactivation de I'enregistrement
des appareils s'affiche, veuillez vous rendre sur le site
https://cloud. supla.org/. Connectez-vous, sélectionnez

LUAT 4

@ co3paiiTe yYeTHYIO 3anNuch AOGaBbTe
O / BOiUTE B NpUNO)KEHNe yCTpoﬁCTBO
5.2. CO3JAHUE YYETHOW 5.4. ABTOMATWYECKOE

SAMNCK SUPLA

EC/IN Y BAC HET YYETHOW 3ANNCA

Bbl MOXeTe C034aTb YUETHYIO 3aMmCh, HaXaB Ha KHOMKY
,C0o34aTb yYeTHYI0 3anmcb”.

ECNIN Y BAC ECTb YYETHAA 3ANNCb

BeeauTe aapec 31eKTPOHHOW NOYTLI, KOTOPbIV bl NCNONb-
30BaH ANa co3aaHunsa yHeTHOVI 3anuncu o

CO34ATb YYETHYHO 3ANUCH

Ha cTpaHuLe BBeAUTE ClegytoLvie AaHHbIe:

+ agpec e-mail,

* napone,

* noATBEpANTE Naposb.

Bce BmecTe noaTBepAnTe KHoMkoii: ,Co3AaTk yHeTHYHO
3anvcs”" @ .

LUAT 3
BKJIIOUUTE TOK

5.3. CXEMA MOAKTHOYEHWA

Moaxntoumte SLW-01 kK NpoBoAKe COrNacHo cxeme e

[LOBAB/TEHVE YCTPOMCTBA

3ANYCTUTb NPUNOXXEHUE
3aTeMm BbibepuTe B MeHH0 "[106aBUTb YCTPOCTBO" o

3AMYCK MACTEPA
MosiBuTCc MacTep gobasneHvs ycTpoincTs. YTobbl npogon-
XKWUTb, HAXMUTE Ha KHONKy "/lanee" 9

NAPOJIb K CETU

Bel6epyiTe CeTb, Yepes KOTOPYHO YCTPOMCTBO MOAKKOUNTCS
K ceTu ViHTepHeT. 3aTem BBeAMUTE Napo/ib A5 3TOR ceTn

v HaxxmuTe "flanee” @.

NOAKNHOYEHUE YCTPOWCTBA

MoAKtoUNTE MUTaHMe K YCTPOCTBY B COOTBETCTBUM CO
cxeMoii. Y6eAuTeCh, YTO CBETOANOA B YCTPOICTBE BeAeT
cebs Tak, Kak NOKasaHo Ha aHnMaunn. Ecnu Her, BBeaAuTe
YCTPOVCTBO B PEXUM HaCTPOKK, yAepX1Bas HaxaToi
KHonKy CONFIG Ha ycTpoiicTBe. 3aTeM HaxmuTe Ha KHOMKY
START @.

PEFVICTPAL A YCTPOIACTB BbIK/IHOYEHA 0

Ecnan nosBuTcs COO6LL[€HVI€ 06 OTKNHOYUEHUN perncrpaumn
YCTPOWCTB, NepelignTe Ha caiT https://cloud.supla.org/,
BOAWTE B cUCTeMy, BblbepuTe BKNaaKy ,Most SUPLA”

IL DISPOSITIVO E STATO AGGIUNTO CON SUCCESSO
L'associazione del dispositivo dovrebbe terminare senza
alcun problema. Riceverai il messaggio: “La configurazione
del dispositivo & terminata con successo” . Cliccando

su OK, l'applicazione visualizzera I'elenco con il dispositivo
aggiunto. SLW-01 segnalera la connessione al server con

la luce fissa della spia LED presente sulla parte frontale del
dispositivo.

ATTENZIONE!

Se al termine della configurazione il dispositivo connesso
non appare nell'applicazione, occorre controllare lo stato
della spia LED. Durante la prima associazione di alcuni
dispositivi, la spia puo lampeggiare velocemente e in modo
irregolare - cio indica che il driver & nella fase di aggiorna-
mento del suo software. Subito dopo la spia LED dovrebbe
avere la luce fissa, indicando la connessione al server.

ASSOCIAZIONE MANUALE DEL DISPOSITIVO

La procedura dell'associazione manuale deve essere usata
quando, a causa di qualsiasi problema, 'associazione auto-
matica disponibile nell'applicazione non & andata

a buon fine.

DISPOSITIVO IN MODALITA DI CONFIGURAZIONE

In questo caso occorre mettere il dispositivo in modalita di
configurazione cliccando su CONFIG presente sul dispositi-
vo fino a quando la spia STATO inizia a lampeggiare m

CONFIGURAZIONE DEL DISPOSITIVO

Di seguito occorre trovare il dispositivo sull'elenco delle
reti Wi-Fi disponibili e connetterlo. Il nome della rete deve
iniziare con ZAMEL-SLW-01 seguito dal numero seriale @

Iniciar sessao, seleccionar a pagina “Minha SUPLA”,
activar a agregacao de dispositivos e volvar a realizar

o processo @.

A ADI(;I-\O DO DISPOSITIVO FOI EFECTUADA

COM SUCESSO

Adicionar o dispositivo deve terminar sem problemas.

A comunicacdo final informaré sobre este fato: confi-
guracao do dispositivo realizada com éxito Depois de
pressionar o botdo OK, a aplicagdo deve exibir o dispositivo
corretamente adicionado na lista. O SLW-01 sinalizara

o estabelecimento de uma conexdo com o servidor
permanente, iluminando o diodo LED localizado na frente
do dispositivo .

NOTA!

Se o dispositivo conectado a aplicacdo ndo estiver visivel
imediatamente apés concluir a configuragdo, verifique

o status do LED. Durante a primeira adi¢do de alguns
dispositivos, o diodo pode piscar irregularmente muito
rapidamente - isso significa que o controlador esta a actua-
lizar o seu software. Logo depois, o LED deve estar aceso
continuamente, o que significa conexdo com o servidor.

ADI(;I-\O MANUAL DO DISPOSITIVO

O procedimento de adi¢do manual deve ser usado quando,
por algum motivo, a adicdo automatica disponivel na
aplicagdo ndo for bem-sucedida.

DISPOSITIVO NO MODO DE CONFIGURACAO

Para fazer isso, insira o dispositivo no modo de configuracdo
mantendo pressionado o botdo CONFIG no dispositivo até
que o STATUS LED comece a piscar m

I'onglet ,,Mon SUPLA" et activez I'ajout de périphériques,
puis recommencez la procédure @.

LE DISPOSITIF A ETE AJOUTE

L'ajout du dispositif devrait étre mené a terme sans aucun
probléme. Cela sera confirmé par le message final:

,La configuration de I'appareil est réussie. "A la suite de
I'utilisation du bouton OK, I'application affichera I'appareil
ajouté correctement a la liste. Le SLW-01 signalera I'établis-
sement d'une connexion avec le serveur par une diode LED
située a I'avant de I'appareil, allumée en continu @

ATTENTION!

Si le périphérique n'est pas visible dans I'application immé-
diatement apres la configuration, vérifiez I'état du voyant
LED. Suite au premier ajout de certains dispositifs, la diode
peut clignoter trés rapidement de maniére irréguliére: cela
signifie que le contrdleur met a jour son logiciel. Quelques
instants apres, le voyant LED devrait s'allumer en continu,
ce qui équivaut a une connexion au serveur.

AJOUT MANUEL D'UN DISPOSITIF

On aura recours a la procédure d'ajout manuel lorsque,
pour quelle que raison que ce soit, |'ajout automatique
accessible a partir de I'application a échoué.

DISPOSITIF EN MODE CONFIGURATION

Pour ce faire, faites passer le périphérique en mode
configuration en maintenant enfoncé le bouton CONFIG
du dispositif jusqu'a ce que le voyant STATUS se mette

a clignoter @.

CONFIGURATION DU DISPOSITIF

Retrouvez ensuite le périphérique dans la liste des réseaux
Wi-Fi disponibles affichés et connectez-vous a celui-ci.

1 BKOUMTe Jo6aBNeHe yCTPOCTB, Moc/e Yero nosTopuTe
npouecc @.

[OBAB/IEHVE YCTPOWCTBA 3ABEPLLEHO YCMELLIHO
JlobaBneHvie ycTpoicTea A0MKHO NPOn30inTn 6e3 ka-
Knx-11m6o npobaem. O6 3ToM dakTe COOBLUMT Nocnes-

Hee coobleHme: "HacTpoiika ycTpoiicTBa 3aBepLueHa
ycnewHo" @ Mocne HaxaTtnsa kHonkn OK npunoxeHne
JI0/KHO MPaBUILHO 0TO6PasnTL Jo6aBNeHHoe YCTPOVCTBO
B cnucke. SLW-01 curHanvsnpyet coeanHeHve ¢ cepsepom
MOCTOSIHHBIM CBEYEHNEM CBETOAMO/AA, PACTONOXKEHHOrO Ha
nepe/Hei 4acTy ycTpoicTBa.

NMPUMEYAHUE!

Ecnwv cpasy nocnie 3aBepLUEHIISt HACTPOIIKU B MPUAOXKEHUN
He BUAHO MOAKNOYEHHOr0 YCTPOCTBa, NpoBepbTe COCTO-
sAHWe cBeToAnoaa. anI nepsom AO6aBI’IeHVIVI HEeKOTOpPbIX
yCTPOMCTB CBETOANOA MOXET MUraTb O4YeHb GbICTpo 4
HeperynsipHo - 3TO 03HAYAET, UTO KOHTPO//IEP OBHOBASET
CBOe MporpammHoe obecreyeHrie. Yepes HekoTopoe Bpems
nocne 3Toin npoueaypbl CBETOANOA AO/DKEH rOpeTb Herpe-
PLIBHO, UTO 03HAYAET MOAKMIOUEHNE K CEpPBEpY.

AOBABNEHVIE YCTPOWCTBA BPYYHYIO

Vicnonb3yiiTe npoLieaypy A06aBNeHUS BPYUHYIO TONLKO
Toraa, Korja no Kakow-nnéo npuymnHe JoCTyrnHoe n3
NMpUIOXeHNA aBToMatn4yeckoe p,o6asneHme 3aBepLnnocb
Heyaauei.

YCTPOWCTBO B PEXXUIME HACTPOVIKM

/Insi 3TOrO BBEAMUTE YCTPONCTBO B PEXUM HACTPOWIKY, YAep-
unBas HaxaToi kHonky CONFIG Ha ycTpoiicTse 4o Tex nop,
noka ceetoanog STATUS He HauHeT Muratb m

Apri il browser e inserisci I'indirizzo: 192.168.4.1 e clicca
INVIO. Apparira la pagina di configurazione. Qui € possibile
modificare le impostazioni della rete {B.

Al termine delle modifiche, clicca su “SAVE” in basso nello
schermo. Apparira il messaggio “Data saved!” @ Per con-
fermare i dati inseriti, clicca brevemente sul tasto

CONFIG presente sul dispositivo. Se il dispositivo si connet-
tera correttamente al server, la spia STATO si illuminera
con la luce fissa.

PASSO 5
controlla luce

5.5 FUNZIONI APPLICAZIONE

FINESTRA PRINCIPALE DELL'APPLICAZIONE @
Awvia il controllo dell'illuminazione.

5.6. IMPOSTAZIONE DEI PARAMETRI
RGBW LED ®

1. Impostazione della luminosita.

2. Impostazione del colore.

3. ON / OFF striscia LED.

4. Campi di memorizzazione del colore.
Aspetta pil a lungo per ricordare.

CONFIGURA(AO DO DISPOSITIVO

Em seguida, pesquise o dispositivo na lista de redes Wi-Fi
disponiveis e conecte-se a ele. O nome da rede deve comecar
com ZAMEL-SLW-01 e depois o nimero de série @

Agora, inicie o navegador da web e digite o endereco na
barra: 192.168.4.1 e confirme. A pagina de configuragdo
serd exibida. Aqui é possivel alterar facilmente as configu-
ragdes de rede. (®.

Depois de fazer alteracdes, pressione "SAVE" na parte
inferior do ecra. A mensagem "Dados salvos!" @ deve
aparecer. Para confirmar os dados inseridos, pressione ra-
pidamente o botdo CONFIG no dispositivo. Se o dispositivo
se conectar corretamente ao servidor, o LED STATUS vai
ficar permanentemente aceso.

PASSO 5
controle a luz

5.5. FUNCOES DA APLICACAO

JANELA PRINCIPAL DA APLICACAO B
Comeca o controlo remoto da iluminagdo.

Le nom du réseau doit commencer par ZAMEL-SLW-01 suivi
du numéro de série @.

Lancez maintenant le navigateur Web, et entrez I'adresse
suivante dans la barre: 192.168.4.1, puis confirmez. La page
de configuration s'affichera. Ici, vous pouvez facilement
modifier les parametres du réseau @

Apres avoir effectué les modifications, appuyez sur
+ENREGISTRER" en bas de I'écran. Le message ,Data saved!"
@ devrait s'afficher. Pour confirmer les données saisies,
appuyez briévement sur le bouton CONFIG de I'appareil.

Si l'appareil se connecte correctement au serveur, le voyant
ETAT reste allumé.

ETAPE5
controlez la lumiére

5.5. FONCTIONS D’APPLICATION

LA FENETRE PRINCIPALE DE L'APPLICATION @
Commencez la commande de I'éclairage a distance.

HACTPOWIKA YCTPOMCTBA

3aTeM HailanTe yCTPOCTBO B CNUCKe AOCTYMHbIX ceTel
Wi-Fi n noakntoumTeck K Held. IMa ceTn A0/MKHO HaunHaTb-
cs1 ¢ ZAMEL- SLW-01, a 3aTem - cepuiiHblii Homep @

Tenepb 3anycTute Be6-6paysep v BBeAWTE B afpecHO
cTpoke:192.168.4.1 v nogTBepanTe. OTKPOETCa CTpaHuLa
KOHOUIypaLmu. 34eCb MOXHO N1erko N3MeHWTb HaCTPOKK

cetn .

Mocne BHeCEHMA N3MEHEHWIA HaXMUTe Ha KHonKy SAVE

B HVXKHE Yactn 3KpaHa. AOI‘I)KHO noABUTLCA COOGLLleHVIe
"Data saved!" @ YT06bI NOATBEPANTE BBEAEHHbIE JaH-
Hble, HEO6X0AVMO KOPOTKO HaxaTb Ha KHorKy CONFIG Ha
ycTpoiictse. ECan ycTpoicTBO NpaBuabHO NOAKNOUNTCS

K cepsepy, cBeTogno STATUS 6yzeT ropeTb HenpepbIBHO.

LLIAT 5
ynpaBnsiiTe CBETOM

5.5. @YHKUNW MPUNOXEHNA

FNABHOE OKHO NPUNOXEHVA B
HauHuTe ANCTaHLVIOHHO YNpaBsTh OCBELLeHNEM.

6. RIPRISTINO DEL DISPOSITIVO
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI DI FABBRICA ()

Clicca e trattieni il tasto CONFIG
La spia STATUS iniziera a lampeggiare velocemente.

. Rilascia il tasto CONFIG
La spia STATUS continuera a lampeggiare.

-

N

w

. Premi un‘altra volta e trattieni il tasto
La spia STATUS lampeggera una sola volta.

IS

. Rilascia il tasto
Il dispositivo sara resettato e si riaccendera
- la spia STATUS lampeggera velocemente.

5.6. CONAFIGURACAO DOS
PARAMETROS DE LED RGBW @

1. Ajuste de brilho.

2. Ajuste de cor.

3. Campos de memorizagdo de cores.
Mantenha mais tempo para lembrar.

4. Ligagdo / desligamento da tira LED.

6. REINICIO DO DISPOSITIVO

REINICIO PARA AS CONFIGURACOES DE FABRICA (D

1. Premir e manter o botdo CONFIG
O diodo STATUS vai piscar rapidamente.
2. Liberar o botéo de CONFIG
O diodo STATUS continuara piscando.
3. Voltar a apertar manter apertado
O diodo STATUS vai pisca uma vez.
4. Soltar
O dispositivo vai ser restabelecido e reiniciado
- 0 LED STATUS vai piscar rapidamente.

5.6. REGLAGE DES PARAMETRES
LED RGBW ®

1. Réglage de la luminosité.

2. Réglage de la couleur.

3. Allumage / éteinte de la bande LED.

4. Champs d'enregistrement de la couleur.
Tenez plus longtemps pour vous souvenir.

6. REINITIALISATION DE L’APPAREIL
REINITIALISATION AUX REGLAGES D'USINE @
1. Appuyez sur la touche CONFIG

et maintenez-la enfoncée.
La diode STATUS se met a clignoter rapidement.

2. Relachez le bouton CONFIG.

La diode STATUS continue a clignoter.
3. Reappuyer et tenir le bouton.

La diode STATUS clignotera une fois.

4. Relacher le bouton.
L'appareil sera réinitialisé et redémarrera
- le voyant STATUS clignotera rapidement.

5.6. HACTPOWKA MAPAMETPOB
CBETOANOA0B RGBW ®

1. Hactpolika sipkocTtut.

2. HacTpoiika ugeTa.

3. BkntoyeHue / BbIK/IKOUEHWE NOooCkl CBETOANOA0B.

4. Mons 3anoMyHaHua LgeTa.
Jlepxu fonblue, YTO6bI 3aNOMHUTb.

6. CBPOC YCTPOWMCTBA

CEPOC 10 3ABO/ACKNX HACTPOEK (B

-

. HaxxmuTe u yaepkuaiite kHonky CONFIG
CBeToAV04 STATUS HauHeT 6bICTPO MUraThb.

N

. OTnyctuTe KHonky CONFIG
CeeToauog STATUS npogo/kaeT Muratb.

w

Elle pas Ha)KMuUTe 1 yiepXKMBaiiTe KHOMKY
CeeToanos STATUS MUTHET O1H pas.

>

OTnycTUTE KHONKY
YCTpOWCTBO COPOCUTCA 1 Nepe 3arpy3nTca
- cBeToauos STATUS 6yaeT 6bICTPO MUraTh.

7. GARANZIA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. concede 24 mesi di garanzia sui prodotti
in vendita. 2. La garanzia ZAMEL Sp. z 0.0. non copre: a) dan-
neggiamenti meccanici sorti durante il trasporto, carico/sca-
rico o altre circostanze; b) danneggiamenti dovuti al mon-
taggio incorretto o I'uso improprio dei prodotti ZAMEL Sp.
7 0.0,; ¢) danneggiamenti dovuti a qualsiasi modifica esegui-
ta dallACQUIRENTE o dai terzi che si riferiscono ai prodotti
che sono oggetto di vendita o ai dispositivi indispensabili per
il corretto funzionamento dei prodotti che sono oggetto di
vendita; d) danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore
o altri casi fortuiti, di cui ZAMEL Sp. z 0.0. non é responsabile.
3. Tutti i reclami nellambito della garanzia devono essere
inoltrati dallACQUIRENTE al punto vendita o allazienda
ZAMEL Sp. z 0.0. in forma scritta ed al momento della loro
constatazione. 4. ZAMEL Sp. z 0.0. si impegna ad esamina-
re il reclamo conformemente alle leggi polacche in vigore.
5. La modalita di risoluzione del reclamo, ad esempio la so-
stituzione del prodotto con uno privo di difetti, la riparazio-
ne o il rimborso dipende da ZAMEL Sp. z 0.0. 6. La garanzia
non esclude, né limita, né sospende i diritti del’Acquirente
risultanti dalle norme riguardanti la garanzia sui difetti
dell'oggetto venduto.

7. GARANTIA

1. A garantia da ZAMEL Sp. z 0.0. para os produtos vendidos
é de 24 meses. 2. A garantia da ZAMEL Sp. z 0.0. ndo inclui:
a) danos mecanicos resultantes de transporte, carga / descar-
ga ou outras circunstancias; b) danos resultantes da monta-
gem ou operacdo defeituosa dos produtos da ZAMEL Sp. z 0.0;
c) danos resultantes de quaisquer alteragGes feitas pelo COM-
PRADOR ou por terceiros e relativas aos produtos vendidos ou
dispositivos necessarios ao bom funcionamento dos produtos
vendidos; d) danos resultantes de for¢ca maior ou outros even-
tos fortuitos para os quais a ZAMEL Sp. z 0.0. ndo é responsa-
vel. 3. O COMPRADOR apresenta todas as reclamagdes da ga-
rantia no ponto de compra ou na empresa ZAMEL Sp. z 0.0. por
escrito apds a detecgdo de defeitos. 4. A ZAMEL Sp. z 0.0. obri
ga-se a tratar reclamagdes de acordo com a legislagdo polaca.
5. AZAMEL Sp. z 0.0. toma decisdo no que diz respeito a forma
de tratamento de uma reclamacéo, ou seja, substituicdo do
produto por outro livre de defeitos, reparacdo ou devolucdo
do dinheiro. 6. A garantia ndo exclui, nem limita nem suspende
os direitos do COMPRADOR resultantes da legislagdo relativa
as garantias legais para defeitos de um produto vendido.

7. GARANTIE

1. Par la présente, la société a responsabilité limitée, ZAMEL
Sp. z 0.0. accorde une garantie de 24- mois sur les produits
vendus. 2. La garantie ZAMEL Sp. z 0.0. ne couvre pas:
a) les dommages mécaniques résultant du transport, du
chargement/du déchargement ou d'autres circonstances;
b) les dommages résultant d'un montage ou d’une utilisation
inappropriée des produits ZAMEL Sp. z 00; c) les dommages
résultant de modifications apportées aux produits vendus
ou aux dispositifs nécessaires au bon fonctionnement des
produits vendus, apportées par l'acheteur ou des tiers;
d) les dommages résultant d'un cas de force majeure ou
d'autres événements fortuits pour lesquels ZAMEL Sp. z 0.0.
n'est pas responsable. 3. Toute réclamation au titre de la ga-
rantie doit étre immédiatement notifiée sous forme écrite
par l'acheteur au point de vente ou auprés de ZAMEL Sp.
z 0.0. 4. Par la présente, la société a responsabilité limitée,
ZAMEL Sp. z 0.0. s'engage a traiter les réclamations confor-
mément aux dispositions de la loi polonaise en vigueur.
5. Le choix du mode de traitement des réclamations, comme
I'échange, la réparation ou le remboursement, appartient
alasociété ZAMEL Sp. z 0.0. 6. La présente garantie n'exclut,
ne limite ni ne suspend les droits de 'acheteur résultant de
la non-conformité du produit au contrat.

7. TAPAHTUA

1. ZAMEL Sp. z 0.0. npegocTaBnnet 24-MecauHyto rapaHTuio
Ha npogaBaemMble ToBapbl. 2. FapaHTus ZAMEL Sp. z o.o.
He pacrnpoCcTpaHseTcs Ha: a) MexaHn4eckvie NoBpexAeHNs
B pe3sy/ibTaTe TPaHCMOPTUPOBKY, MOrPy3KW/pasrpysku uam
APYrVIX 06CTOATENBCTB, b) yLiep6, MPUUNHEHHBIN B pesynb-
TaTe HenpaBWVIbHOV YCTaHOBKM AW SKCNyaTaLymn nsaennii
ZAMEL Sp. z 0.0., C) NOBpexXAeHNsa B pesy/ibTaTe Kaknx-nm-
60 nepesenok, BbIMONHEHHBIX KIUEHTaMU AU TpeTbUMn
NLAMV, OTHOCALLMECH K U3JenvaM, ABASIOLMMCA npej-
METOM MPOoAAXN UAv 060pyA0BaHMS, HEOBXOANMOro AN
Haanexallero ¢yHKLNOHNPOBAHWA U3AeNuii, SBASIOLLMNX-
csi npeAmeToM npoaaxu, d) noBpexaeHVs B pesynbtaTe
HOPC-MaxKoOpPHbIX OBCTOSTENLCTB WAN  APYTUX  COBBITWIA,
3a koTopble ZAMEL Sp. z 0.0. He HeceT OTBETCTBEHHOCTU.
3. ltobble npeTeH3sun no rapaHTu MOKYMATE/b aonxeH
npeabaBnTb B NyHKTe NPOAaxmn Wiv B komnaHuo ZAMEL
Sp. Z 0.0. B NCbMEHHOM BUZe Mocae X OBHapyXeHWs.
4. ZAMEL Sp. z 0.0. 06513yeTcst paccMaTpriBaTb peknamaumnm
B COOTBETCTBUM C A@ACTBYIOLLVIMUN MONOXEHVSIMUA NONbCKO-
ro 3aKkoHogaTenbctea. 5. CMocob yperynnpoBaHus pekna-
MaLwmm BblibupaeT ZAMEL Sp. z 0.0. 3TO MOXeT 6bITb, Hanpw-
Mep, 3aMeHa ToBapa KauyecTBEHHbIM TOBAPOM, PEMOHT 1AV
BO3BpaT geHer. 6. FapaHTUs He UCK/IOYAET, He orpaHuYK-
BaeT 1 He NpuocTaHaenveaeT npas MOKYTMATE/IA, BbiTeka-
HOLLMX 113 MONOXEHWIA 0 3aKOHHOW rapaHTVK 3a HeZoCTaTKu
npoAaHHo BeLwn.

SUPLA.ORG

zaMeL

=
> -

Q|+

PO




